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specyfikacja

CityCharge Mini2
CityCharge Mini2 PLUS

dane techniczne

CityCharge Mini2

zasilanie 3 lub 1 fazowe 400 V/AC 50 Hz 64 A lub 32 A

moc wyjściowa (w tym opcje) 2x3-fazy 400 V/AC 32 A (2x22 kW)

2x3-fazy 400V/AC 16 A (2x11 kW)

komunikacja (w tym opcje) 3G / 4G Elios.cloud oraz OCPP 1.6 JSON

Ethernet Elios.cloud oraz OCPP 1.6 JSON

interfejs użytkownika

ekran z podświetlaniem LED, wskaźnik statusu LED

czytnik RFID - kontrola dostępu, licznik energii (MID)

temperatura pracy

przed zwarciem, przed porażeniem elektrycznym 

CityCharge Mini2 PLUS

2x3-fazy 230 V/AC 32 A (2x7,4 kW)

WiFi Elios.cloud oraz OCPP 1.6 JSON

typ złącza 2 x Type 2 - IEC 62196 (Mode 3)

2x3-fazy 230 V/AC 16 A (2x3,7kW)

Power management system

rodzaje zabezpieczeń

- 30  C do + 50   C

długość kabli  4 m

wymiary 150 x 350 x 670 mm

waga 25 kg

pozostałe cechy obudowa aluminiowa, odporność na promieniowanie UV

stopień ochrony

publiczny
parking

podziemny
garaż

biurowce galerie
handlowe

Stacje ładowania przeznaczone dla:


	Strona 1
	Strona 2

