
chłodzenie cieczą

smukła, kompaktowa,
stylowa obudowa

niskie koszty instalacji

zwiększona niezawodność

trwała obudowa odporna
na promieniowanie UV

niskie koszty utrzymania

Karta katalogowa
Przyszłość zaczyna się tutaj

RT50/50kW

integracja OCPP



specyfikacja

Przyszłość zaczyna się teraz

RT50/50kW

dane techniczne

złącza CHAdeMO i CCS (typ 1 lub 2)

moc

napięcie zasilania

do 50 kW

częstotliwość zasilania 50-60 Hz

stopień ochrony

sprawność 94%

współczynnik mocy 0,99

maksymalna wysokość 2000 mm (6550')

temperatura pracy

temperatura magazynowania

połączenie sieciowe 3G / 4G i Gigabit Ethernet

RFID MIFARE ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15693, ISO/IEC8000-3, FeliCa, NFC, EMV 2.0

czytnik kart płatniczych opcjonalnie

protokół komunikacyjny OCPP 1.6J

masa 167 kg

zabezpieczenia elektryczne przeciwporażeniowe, antyprzepięciowe

wymiary wys/szer/głęb 2000 (6'7")(wys.) x 750 (2'6")(szer.)x 330 (1'1') (gł.) Mm

transport (hurt) 24 jednostki na 20-calwy kontener

certyfikaty CE, UL,CHAdeMO, RCM, FCC 

Przyszłość zaczyna się tutaj

380 - 480 V AC 3- fazowo 

od -35  C do 50 C (od -31 F do 122 F)o ooo

od -55 C do 80 C (od -67 F do 176 F)
o o o o
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