
kompaktowe i łatwe w użyciu

szybsze ładowanie niż 
w przypadku konwencjonalnej
wtyczki

planowanie, ładowanie, 
równoważenie obciążenia
i dzielenie się energią

kontrola za pomocą smartfonu
przez bluetootha lub wifi 

Karta katalogowa
Przyszłość zaczyna się tutaj

PULSAR

system oświetlenia LED 
sygnalizujący stan naładowania

PULSAR PLUS



chłodzenie cieczą

smukła, kompaktowa,
stylowa obudowa

niskie koszty instalacji

zwiększona niezawodnośch

trwała obudowa odporna
na promieniowanie UV

niskie koszty utrzymania

specyfikacja

Przyszłość zaczyna się teraz

PULSAR
PULSAR PLUS

integracja OCPP

dane techniczne

PULSAR PLUS

maksymalna moc

typ złącza

7,4 kW (1 faza)/22 kW(3 fazy)

wymiary 166x163x82 mm (bez kabla)

długość kabla 5 m (7 m opcjonalnie)

moce ładowania 32 A (7,4 kW - 1 faza), 16 A (11kW - 3 fazy), 32 A (22 kW - 3 fazy)

łączność bluetooth

identyfikacja użytkowników aplikacja myWallbox

funkcje standardowe

protokół komunikacyjny myWallbox

zintegrowana ochrona DC leakage

klasa wodoszczelności IP 54

klasa odporności na uderzenia IK 08 lub IK10

funkcje dodatkowe Power Boost / Dynamic 

Przyszłość zaczyna się tutaj
Ev-solar
ul. Załęska 176 a, 35-322 Rzeszów
www.ev-solar.pl

PULSAR PLUS

typ 1 lub typ 2

bluetooth / Wi-Fi

Power Sharing

OCPP 1.6j / myWallbox

tak

 Power Sharing / MID Meter

Mniejszy od tostera, lżejszy od laptopa.
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